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 Technique du trafic

 Alimentation électrique

 Communication

 Sécurité  

 Efficience énergétique

 Énergies renouvelables

Qui est JRE Consulting ?   



Eclairer juste,  l’heure des choix!
Thèmes de la soirée:      

1. Rôles de l’éclairage public

2. Règlementation

3. Etat de la technologie 

4. Mise en œuvre d’un projet lumière 
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1. Rôles de l’éclairage public       

a. Sécurité 

b. Mise en valeur du patrimoine construit

c. Prolongation de l’activité économique

d. Développer les activités sociales
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Mise en valeur du patrimoine construit 
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Inconvénients de l’éclairage public       

a. Consommation d’énergie 

b. Nuisances et pollution lumineuse

c. Tapage nocturne

d. Coûts d’infrastructure 
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Consommation d’énergie et nuisances

 Type de luminaire:

Part utilisable de la lumière produite 

par six système d’éclairage public   
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Nuisances lumineuses
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Eclairer juste, l’heure des choix !

1. Rôles de l’éclairage public

2. Règlementation

3. Etat de la technologie 

4. Mise en œuvre d’un projet lumière 
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2. Règlementation  

a. Recommandations en vigueur  

b. Loi sur la circulation routière

c. Loi sur les marchés publics

 Compétences de la commune  
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2.a  Recommandation EN 13’201 
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 Exemple:

Application de la

recommandation

 Données de base:

• Géométrie

• Classification 

de la route

• Alimentation électrique



2a. Recommandation EN 13’201 
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Recommandation précise:  

• Luminance moyenne

• Eclairement moyen

• Uniformité

• Eblouissement

Résultats bureau étude

• Position points lumineux

• Hauteur des mâts

• Puissance de

raccordement

 Mise en soumission 



Loi sur la circulation routière 
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Art. 32:

La vitesse doit toujours être 

adaptée aux circonstances, 

notamment (…) aux conditions 

de la route, de la circulation et 

de la visibilité. …



Recommandation  Suisse énergie   
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Commune < 10'000 hab. 8  kWh/m/a

Commune 10 – 30‘000 hab. 12 kWh/m/a

Commune > 30‘000 hab. 18 kWh/m/a



Enquête auprès des communes suisses
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Loi sur les marchés publics  
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 Les valeurs seuils de l‘accord intercantonal sur les marchés

publics pour les fournitures sont: 

• Procédure de gré à gré: jusqu‘à CHF 100‘000.-

• Procédure sur invitation: jusqu‘à CHF 250‘000.-

• Procédure ouverte: dès CHF 250‘000.-



2.d  Compétences de la commune      
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• L‘éclairage du domaine public est-il obligatoire?: NON

• Possibilité de s‘écarter de la recommandation EN 13201?: OUI

• Conformité par rapport aux normes électriques: OUI 

• Conformité par rapport à la loi sur les marchés publics: OUI



Eclairer juste,  l’heure des choix!

1. Rôles de l’éclairage public

2. Règlementation

3. Etat de la technologie 

4. Mise en œuvre d’un projet lumière 
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Sources lumineuses: rendements  
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Types de lampes utilisées par région 
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Quelles solutions pour le futur ? 

 LED 

 Détection de présence

 Télégestion 

(avec réseau de communication) 

22



Applications LED’s convaincantes 
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• Chemins piétonniers en ville

• Zones industrielles 

• Pistes cyclables 

• Parcs et jardins



Delémont: route de Porrentruy   
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LED: distribution optimale de la lumière 

Luminaire sodium standard Optimisé LED



Eclairer juste, l’heure des choix !

1. Rôles de l’éclairage public

2. Règlementation

3. Etat de la technologie 

4. Mise en œuvre d’un assainissement 
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Exemple: commune de Cheyres (FR)

• 1150 habitants

• 219 points lumineux

• 12 kWh/année/mètre 

• 5% du parc en technologie obsolète
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Bilan énergétique et analyse du parc  
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Rue No 
Long.

[m] 

P. Hg*

[W]

P. Na**

[W]

Puissance

sources

[W]

P. tot

électr.

[W]

Puissance 

linéaire

[W/m]

Energie

annuelle

[kWh/a/m]

Secteur 1

Route de Corcelles 100-119 660 2'875 400 3'275 3766 5.7 24.5

Route de Bôle 130-140 100 700 700 805 8.1 34.6

Vieille Fontaine 200-207 320 685 685 788 2.5 10.6

Collège 210-211 150 500 500 575 3.8 16.5

Route des Grattes 220-234 530 1'550 1'550 1783 3.4 14.5

Mauvaise Combe 240-244 280 410 140 550 633 2.3 9.7

Secteur 2

Grattes de Bise 300-321 360 250 875 1'125 1294 3.6 15.5

Grattes de Vent 330-338 400 1'035 1'035 1190 3.0 12.8

Chemin de l'Erable 340-344 180 320 320 368 2.0 8.8

Secteur 3

Route de la Gare 400-401 280 205 205 236 0.8 3.6

Le Burkli 408-409 80 100 100 115 1.4 6.2

Champs du Burkli 410-417 320 640 640 736 2.3 9.9

Route de Rochefort 500-513 800 900 350 1'250 1438 1.8 7.7

Planche Perregaux 520-521 80 160 160 184 2.3 9.9

Le Burkli 540-546 360 400 400 460 1.3 5.5

Secteur4

Nord des Voies CFF 600-623 950 1'260 1'260 1449 1.5 6.6

La Loie 640-641 150 160 160 184 1.2 5.3

Les Pommerets 650-656 440 560 560 644 1.5 6.3

Sud des Voies CFF 670-672 200 375 375 431 2.2 9.3

Chemin de la Fin 680 50 125 125 144 2.9 12.4

Totaux 6690 10'360 4'615 14'975 17'221 2.6 11.1

Technologie des sources: Hg*: Mercure /   Na**: Sodium

Rapport Source mercure 10'360 / 14'975 `= 69.2 %

Besoin d'énergie annuel: 14'975 * 4'300 `= 64'393 kWh [W*h/1000 = kWh¨]



Bilan énergétique  
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Visite locale et sensibilisation
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Scénarios de rénovation

1. Nouvelles sources lumineuses: sans gain

2. Réduire la puissance des sources: ROI 10 ans

3. Abaissement de puissance la nuit: ROI 30 ans

4. Extinction partielle entre 24h et 5h30: ROI 3 ans 
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Choix du scénario « extinction partielle »   
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Extinction de: 2 lampadaires sur 3

Coût: 14’400.- CHF

Economie annuelle d’électricité: 3’760.- CHF

Economie annuelle de fournitures: 950.- CHF

Economie annuelle d’entretien: 1’000.- CHF

total: 5’710.- CHF

Durée d’amortissement: 3 ans 



http://www.jreconsulting.ch/cheyres.html

http://www.jreconsulting.ch/cheyres.html


Mode de fonctionnement la nuit par régions 
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Conclusions

• Le potentiel d’amélioration de l’efficience énergétique

et de réduction de la pollution lumineuse est important 

dans l’éclairage public.

• Certaines pratiques régionales sont souvent plus 

issues d’habitudes et de convergences d’intérêts 

commerciaux que d’une véritable réponse aux 

besoins.

• L’innovation est très présente en éclairage, mais pas 

toujours mûres et économiquement intéressante.
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Merci de votre attention… 

et belle nuit


